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Plage eJectrkjue pour llmaces et escargots. 

(57) Dispositif, qui relie a una cldture electrique speeffique, 
constitute de 4 conducteurs qui sont fixes sur un support 
isolant souple en "forme d , escaliers'\ ce qui assure una 
protection contra la pluia, pas de conduction antra las 
conducteurs Ce dispositif detruit les limaces et empeche 
les escargots de quitter leurs encbs. Le systame est auto- 
noma, il fonctionne sur secteur et batterla 12 v. En cas de 
coupure secteur, il passe automatiquement sur batterie. La 
tension da sortie est de 35 V.= a vide. II possede una si- 
gnalisation sonore et visuelle, ainsi que trois sorties inde- 
pendantes. 
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La presente invention concerne un appareil detruxsant les nmaces 
ecologiqueraent, mais erapeche les escargots de quitter leur enclos. 
Actuellement aucun produit n'est propose sur le marche. 

on peut utiliser des filets dit "italien", mais par fortes pluies 
ils sont peut efficaces % . 

D'autres emploient des clotures electriques a sangliers en 

10000 volts : 

D'autres emploient des clotures electriques pour bovms, en 
cas de coupures secteur (orages) .plus de protection D autres du 
"bricolage maison" . . . 

^cluellement des eleveurs utisent (ils n ont pas le choixj, 
une cloture electrique constitute de quatre conducteurs 
montes sur un support en matiere synthetique, ces conducteurs 
sont du metal inoxydable , ce qui pose des problemes de 
raccordements, tres mauvais conducteurs, chute de tension, d ou 
emploi de tensions elevees, d'ou danger, alors qu une tension ae 
10 volts courant continu repousse les escargots, ce dernier 
possede des reflexes surprenants par rapport a la limace ou 
quelques volts suffisent a la detruire. 

5 CONSTITUTION DU MONTAGE : 

Un generateur courant continu raccorde a une cloture electrique 
specifique. 

GENERATEUR : 

II est alimente en 220 volts alternatif par 1 ' intermediaire d'un 
trans formateur 220/ 24-12 volts. 

Le 24 volts alternatif, redresse et filtre alimente les clotures. 

Le 12 volts alternatif, redresse, filtre et regule sert a 

alimenter les circuits internes de controles et de visualisation. 

La tension de sortie a vide est de 35 volts =. 

L'appareil est alimente aussi par une batterie 12 volts qui 

alimente un convertisseur 12=/28= en cas de coupure secteur, 

le systeme passe automatiquement sur batterie. 

Le montage possede 3 sorties independantes , elles sont protegees 
centre les courts circuits accidentels ou surcharges. 

SIGNALISA TION VISUELLE : 

Une LED verte indique que le montage fonctionne sur le secteur. 
Une LED Jaune indique que montage fonctionne sur batterie. 
Une LED rouge indique que la batterie est dechargee: tension 
11.2 v. ou que le secteur est coupe. 

La signalisation est realisee par un double ampli OP TL 082: 
se reporter aw schema de principe ( figure 6) parties C et E. 
II ne peut v avoir controle de la tension batterie que si le 
secteur est raccorde, information prise sur le plus 12 volts 
redresse . 
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SIGNALISATION SONORE 2- 

Un buzzer retentit d'une fagon discontinue lorsque la resistance 

de cloture est R - 200 ohms, tension de la cloture = 11 volts, 

done suffisante, ce qui signiffie une surcharge. 

Le buzzer retentit d'une facon continue lorsque la batterie 

est dechargee ou absence de secteur. 

CONTROLE DE LA RESISTANCE DES CLOTURES: 

Le systeme controle en permanance la resistance des clotures. 
Une lampe a incandescence de 24 v. 3 watts est montee en serie 
entre le plus 24 v. du generateur et la sortie de la cloture, 
elle fait office de comparateur, voir fig 1 

Lorsqu'une tension negative est ramenee par une sortie, cette 
tension sera appliquee a la base d'un transistor qui commande 
un buzzer, la tension est fonction de la resistance de la 
cloture, une resistance de 200 ohms provoque 1 ' enclenchement du 
buzzer. L'aiguillage des diodes Dl D2 D3 permet de controler en 
permananceles trois circuits . 

10 

DOUBLEUR DE TENSION CONTINU/CONTINU: 

Avec ce principe, il ne faut qu'une batterie 12 volts pour 
obtenir 24 volts. Le doubleur de tension n'est sous tension 
que si il y a ^frs^zice de secteur . 

Le convertisseur utilise un circuit TEA 820 avec diodes 4148 
et condensateurs se reporter au schema de principe partie D. 
L 3 intensite que peut debiter ce montage est de 60 mA , ce qui 
est suffisant. 

Une diode est montee entre le moins 12 v. et le moins 
24 v. redresse 

COMMANDE DES CIRCUITS DE SORTIE 

Se fait en connectant les clotures sur les fiches arrieres 
situees sur le coffret 

SUPPORT DE CLOTURE: tiff 2 

II permet de fixer la cloture: soit contre un mur , ou sur le sol. 
MATIERE : 



En matiere plastique souple : temperature de moins 20* C. a plus40 
* C. , de couleur claire pour moins absorber la chaleur. 
FORME : en forme "d ' escaliers" avec encoches repere A figure 2 
qui permet la fixation des conducteurs, ce principe a l'avantage, 
lorsqu'il pleut, l'eau ne peut pas relier les conducteurs entre 
eux,. les conducteurs depassant de 2 mm le support figure 3. 
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Des trails B fig. 2 de 4.5 mm de diametre, tous les 0.8 metre 
permettent la fixation de 1 'ensemble. Le support dei'ra etre 
relativement souple: mise en rouleau de 100 metres pour le 
condi tionnement . 
CONDUCTEURS: 

re per 3 D fi£. 3, ils possede une faible res is Li \ i te, 
dimensions : lar^eur 20 mm, dont 5 mm serve nt a la fixation dans 1 
support, epalsseur 0.4 mm, ils sont protege contre 1 1 oxydation. 

SYNOPTIOUE FIGURE 5 SCHEMA DE PRINCIPE FIGURE 6 

LISTE DU MATERIEL - REFERENCE ET REP E RES . 



DESIGNATION 


REFERENCE 


REPERE 


QUANTITE 


TRANSFORMATEUR 


220/24-12 V. 


TR 


1 


PONT DE DIODES 


2 A. 100 V. 


PD1 et 2 


2 


PORTE FUSIBLE 


C.J. 


F 


1 


FUSIBLE 


500 mA 


F 


1 


CONDENSATEUR 


4 70 nF 25 V. 


CI C2 CIO 


3 


CONDENSATEUR 


IOOuF 25 V. 


C3 


1 


CONDENSATEUR 


0.1 iiF 


C4 


1 . 


CONDENSATEUR 


10 nF 63 V. 


C5 


1 


CONDENSATEUR 


4. 7iiF 25 V. 


C6 C7 


2 


CONDENSATEUR 


1 uF 25 V. 


C8 C9 


2 


INTER UN IPO. 


SI S2 S3 S4 




4 


AMPOULE 


48 V. 3 W. E10 LI L2 L3 


3 


SUPPORT AMPOULE 


CI E10 




3 


FICHE DOUILLE 


4 mm 




8 


BUZZER 
15 


24 V.= 




1 


DIODE 


4007 


Dl a D6 


6 


DIODE 


4148 


D8 a. Dll 


4 


DIODE ZENNER 


12 V. 


D7 


1 


CIRC . INTEGRE . 


7812 


CI1 


1 


CIRC.INTEGRE. 


TBA 820 


CI 2 


1 
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4 

RELAIS 12 V. 2RT KA1 KA2 2 

RESISTANCE 820 E 1/4 W Rl R2 R3 3 

RESISTANCE 100 K 1/4 W R4 R5 2 

RESISTANCE 10 K 1/4 W R6 R7 2 
20 

RESISTANCE 1 K 1/4 W R8 1 

RESISTANCE 22 K 1/4 W R9 1 

RESISTANCE 5.6 K 1/4 W RIO 1 

RESISTANCE 6.8 K 1/4 W Rll 1 

RESISTANCE 12 K 1/4 W R12 1 

BORNIER DOUBLE CI 4 

CIRCUIT IMPRIME 100X 100 +90X50 

SUPPORT DE CI 2X4 2 



COFFRET 190 X 125 X 70 



LED ROUGE 5mm 



LED VERTE 5 mm 



LED JAUNE 5 mm 



PASSE FIL 



PIED CAOUTCHOUC 4 
COOSSE DOUILLE DE 4 8 
COSSE POIGNARD 2 



CORDON SECTEUR 2 X 1.5 mm2 



1 
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REVENDICATIONS 

1 Aoareil qui permet d'evitez- gue les escargots ne quit tent leur 

enclos ( cas d'un Sledge ) et detruit les limaces d'une fa*on 
ecologique ( electrocution ) 

Caracterise par le fait qu'il est constitue . 

- un co f fret Slectronique qui controle trois circuits 

independants.qui alimente une cloture electrique specif ique. 

Trois ampoules, une par circuit, qui sont montees en 

serie entre le plus 24 v. et le moins elles sont montees en 

comparateur, ce systeme permet de controler en P^.^Z/Z 

trois circuits en en meme temps la valeur de la re^t^e^n 

ohms, si la resistance devient Sgale ou mfeneure a 200 ohms, 

une alarme sonore et visuelle se met sous tension, la 

aux homes de la cloture est de 11 volts, ce qui est suffisant 

pour une protection efficace 

2 Appareil selon 1 caracterisS par le fait que J^g"^ 
en acier etame de la cloture sont au nombre de 4, sont months sur 
un support isolant semi-rigide en forme d y seal xers fig, 2 
Lorsqu'il pleut l'eau ne peut pas relier Slectriquement les 
conducteu/s entre eux, X fig. 3.Le support '>** tl0 * de 

l'ensemble. (X = ecartement entre les conducteurs ) 

4 3 1 Appareil selon 1 ou 2 caracterise par le fait qu'il comporte une 

ViSelief Tvoyants indiquent si le montage fonctionne sur secteur 

fu sur batterie, si la batterie est dSchargSe.ou absence de 
secteur. 

S -e°n r c'as de dScharge batterie ( tension Sgale a 11,2 v.) 

- en cas d> absence secteur ou surcharge de la «I°tu^e. 

Les trois lampes qui controlent les sorties, s'eclairent en 

dTla'rSsistance de la cloture, on voit immtdiatement le circuit 
defectueux signalisation visuelle et sonore. 

4 Appareil selon l'une quelquonque des revendications precedSntes 

CaractSrise par le fait: 
iTfontionne In tres basse tension il if f ^tS soit 

- Par le secteur par un trans formateur 220/24 12 V. ainsi que 
par une batterie 12 V. en cas de coupure secteur il passe 
automat iquement sur batterie. w« 

- Ou par 2 batteries 12V. et 2 piles de 9 V. done autonome du 

secteur* 
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Figure 5 
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SYNOPTIQUE 



' ALIMENTATION SECTEUR "JrEDRESSEMENtJ. | COMMANDS DEs[J CONTROLE DES ',_ 
"* 220/24-12 VOLTS J - *, 24 VOLTS__*,__SOBTIES j | SORTIES s 



I 



I 



1 COMPARATEURS 
1 ALIMENTATION 
1 SECTEUR 



I 



• 
i 



' REDRESSEMENTi .! ALIMENTATION ' 



REGULATION 
12 VOLTS 



I I 

J L 



DES CIRCUITS 
INTERNES 

£~ 



J SORTIES J 



1 ALIMENTATION 
J BATTERIE 



.L 



1 DOUBLEUR DE 
TENSION =/= 



I 



J CLOTURE J 



1 VISUALISATION" Ur 

SONORE ET 1 
J VISUELLE | 
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circuits which form an electrical barrier. If the 
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becomes less than or egual to 200 ohms, an alarm rings and 
warning lights are 
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activated. 

The voltage at the boundary of the enclosure is 11 V which 
is sufficient to 

effectively prevent escape. Four fixed conductors are 
mounted at set heights, 

one above the other in a stair shape. The conductors are 
supplied with 24 V 

from the mains. The three circuits are supplied 
independently . 

ADVANTAGE - Environmentally friendly destruction of slugs. 
Snails unharmed. 

Rain does not short circuit conductors. Battery provides 

supply in event of 

mains failure. Low voltage used. 
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